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FABRYKA SILNIKOW ELEKTRYCZNYCH

SILNIKI INDUKCYJNE TROJFAZOWE
DWUBIEGOWE

Charakterystyka silnikéw katalogowych:

- silniki ogdlnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
- praca ciggta S1,

- napiecia znamionowe 400V,

- czestotliwos¢ zasilania 50 Hz,

- temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,

- kolor malowania RAL 5010.

THREE-PHASE INDUCTION MOTORS
TWO SPEED MOTORS

Description of the catalogue motors:

- general purpose motors; temperate climate,
- duty S1,

- rated voltage 400V,

- frequency 50 Hz,

- ambient temperature from -15°C to +40°C,
- standard paint colour RAL 5010.

degree of protection: IP54 (IP55; IP56; IP 65; IP 66)
insulation class F (class H on request)
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Silniki 4/2-biegunowe, 1500/3000 min-1; 50Hz 4/2-pole motors, 1500/3000 min-1; 50Hz
Sh 71-4/2A 4 A 0,21 1400 0,95 58 0,60 1,43 3,2 1,6 2,0 0,000606 4,9
: 2 YY 0,28 2800 1,25 50 0,70 0,96 3,2 1,6 1,8 0,000606 4,9
Sh 71-4/2AW* 4 Y 0,07 1420 0,30 58 0,70 0,48 3,7 1,6 2,0 0,000606 4,9
) 2 YY 0,28 2800 1,25 50 0,70 0,96 3,2 1,6 1,8 0,000606 4,9
Sh 71-4/2B e 2 0,30 1400 1,20 68 0,62 2,05 2,7 2,0 2,1 0,00077 58
: 2 YY 0,45 2820 1,62 60 0,67 1,52 4,0 1,7 1,9 0,00077 58
Sh 71-412BW* 4 Y 0,12 1370 0,40 65 0,70 0,84 2,8 1,4 1,6 0,00077 5,8
) 2 YY 0,50 2800 1,90 60 0,67 1,71 3,5 1,6 2,0 0,00077 5,8
Sh 80-4/2A 4 A 0,45 1360 1,50 59 0,72 3,16 2,6 1,5 1,5 0,001578 7,8
2 YY 0,60 2740 1,90 60 0,83 2,09 2,6 1,5 1,6 0,001578 7,8
Sh 80-4/2AW* 4 Y 0,15 1380 0,50 64 0,78 1,04 3,2 1,5 1,6 0,001578 7,8
2 YY 0,70 2730 2,20 61 0,84 2,45 2,6 1,5 1,6 0,001578 7,8
Sh 80-4/2B 4 A 0,75 1360 2,10 72 0,78 5,27 31 1,7 1,8 0,001874 10,2
2 YY 1,00 2780 2,40 73 0,82 3,44 3,8 1,9 2,0 0,001874 10,2
shso-2Bw* | 2 Y 0.25 1370 0,70 7 0,76 1,75 3,0 1,6 1,7 0,001874 | 10,2
2 YY 1,00 2780 2,40 73 0,82 3,44 3,8 1,9 2,0 0,001874 10,2
Sh 90-4/2S 4 A 0,80 1370 2,20 70 0,80 5,58 2,8 1,7 1,6 0,0024 11,8
2 YY 1,10 2780 2,70 68 0,80 3,78 3,4 2,1 2,0 0,0024 11,8
4 A 0,90 1350 2,60 72 0,72 6,32 2,8 1,7 1,7 0,0032 13,5
Sh 90-4/2L 2 | vy 1,40 2750 3,60 72 0,82 4,86 35 2,0 18 0,0032 13,5

Silniki mogg by¢ wykonane i certyfikowane
na zgodno$¢ z wymogami normy UL 1004

lub CSA C22.2 No 100-04.

Silniki odpowiadajg wymaganiom Polskiej Normy
PN-EN 60034-1 oraz normom miedzynarodowym

IEC 60034-1.

Wszystkie silniki posiadajg znak CE.

Motors may be certified for safety that they are
manufactured according to the requirements
of the UL 1004 or CSA C22.2 No 100-04.

Motors meet requirements of Polish Standard
PN-EN 60034-1 and the international rules
IEC 60034-1.

All motors are provided with CE mark.
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stopieni ochrony: IP54 (IP55; IP56; IP 65; IP 66) degree of protection: IP54 (IP55; IP56; IP 65; IP 66)
klasa izolacji F (klasa H na zyczenie) insulation class F (class H on request)
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Silniki 6/4-biegunowe, 1000/1500 min-1; 50Hz 6/4-pole motors, 1000/1500 min-1; 50Hz
6 Y 0,06 940 0,50 35 0,70 0,61 2,0 1,5 1,9 0,000736 4,9
Sh 71-6/4A 4 Y 0,18 1400 1,10 45 0,70 1,23 2,2 1,5 1,9 0,000736 49
6 Y 0,18 880 0,80 50 0,80 1,95 2,1 1,3 1,4 0,000946 6,0
Sh71-6/4B 4 Y 0,25 1350 1,00 50 0,90 1,77 2,2 1,1 1,4 0,000946 6,0
6 Y 0,25 200 0,90 60 0,72 2,65 2,5 1,7 1,8 0,001221 7.4
Sh71-6/4C 4 Y 0,37 1420 1,40 60 0,74 2,49 33 1,7 1,9 0,001221 7,4
6 Y 0,12 960 0,80 42 0,55 1,19 2,5 1,7 2,6 0,001693 75
Sh 80-6/4A 4 Y 0,37 1390 1,20 59 0,80 2,54 2,7 1,4 1,6 0,001693 7,5
6 Y 0,18 970 0,90 55 0,57 1,77 3,0 2,0 2,6 0,002070 9,2
Sh 80-6/4B 4 Y 0,55 1380 1,40 67 0,86 3,81 3,0 1,4 1,6 0,002070 9,2
6 Y 0,25 950 1,00 52 0,70 2,51 2,7 1,3 1,8 0,002933 11
Sh 80-6/4C 4 Y 0,75 1410 2,00 66 0,80 5,08 33 1,5 1,9 0,002933 1
6 Y 0,55 930 1,80 65 0,68 5,65 3,0 1,8 2,0 0,0032 13
ShBOSHL 4 Y 0,90 1380 2,45 65 0,82 6,23 3,1 13 17 0,0032 13
Silniki 6/2-biegunowe, 1000/3000 min-1; 50Hz 6/2-pole motors, 1000/3000 min-1; 50Hz
6 Y 0,18 960 0,85 55 0,58 1,80 3,1 2,2 2,8 0,0019 8,6
Sh 80-6/2C
2 Y 0,60 2800 1,60 66 0,82 2,10 3,9 2,1 2,2 0,0019 8,6
Silniki 8/4-biegunowe, 750/1500 min-1; 50Hz 8/4-pole motors, 750/1500 min-1; 50Hz
5 LT 8 Y 0,06 680 0,30 40 0,75 0,84 2,0 1,5 1,7 0,000736 5,0
4 YY 0,18 1420 0,70 60 0,66 1,21 3,0 1,5 1,4 0,000736 5,0
Sh 71-8/4BW* 8 Y 0,09 680 0,45 40 0,75 1,26 2,0 1,5 1,6 0,000946 6,0
YY 0,25 1430 1,20 50 0,65 1,67 4,0 1,5 1,6 0,000946 6,0
TS 8 A 0,22 670 1,30 46 0,68 3,13 2,0 1,5 1,6 0,001693 7.3
4 YY 0,40 1350 1,10 60 0,87 2,83 2,8 1,5 1,5 0,001693 7,3
Sh 80-8/4AW* 8 Y 0,12 670 0,70 45 0,60 1,71 2,3 1,5 1,9 0,001693 73
YY 0,50 1350 1,40 59 0,78 3,54 2,8 1,5 1,5 0,001693 7.3
T ERET 8 A 0,30 660 1,50 48 0,64 4,34 2,0 1,5 1,5 0,002070 8,6
4 YY 0,55 1350 1,40 64 0,89 3,89 2,7 1,5 1,5 0,002070 8,6
Sh 80-8/4BW* 8 Y 0,15 660 0,70 56 0,66 2,17 2,3 1,5 1,5 0,002070 8,6
YY 0,70 1350 1,75 68 0,84 4,95 2,7 1,5 1,5 0,002070 8,6
Sh 90-8/4S & A 037 690 1,75 54 0,60 5,12 2,4 1,6 2,0 0,0024 10,8
4 YY 0,70 1380 1,75 72 0,85 4.84 3,5 1,4 1,7 0,0024 10,8
Sh 90-8/4L 8 A 0,55 670 2,10 55 0,70 7,84 2,2 1,6 1,6 0,0032 13,0
4 YY 1,00 1350 2,50 58 0,90 7,07 2,4 1,5 1,6 0,0032 13,0
Silniki 8/2-biegunowe, 750/3000 min-1; 50Hz 8/2-pole motors, 750/3000 min-1; 50Hz
8 Y 0,18 690 0,80 55 0,64 2,50 25 1,5 1,9 0,0024 1"
Sh 90-8/2S
2 Y 0,75 2750 2,00 61 0,90 2,61 3,0 1,5 1,6 0,0024 1"
8 Y 0,25 710 1,60 52 0,46 3,36 2,7 2,2 29 0,0032 1538
Sh 90-8/2L
2 Y 0,90 2850 2,60 65 0,81 3,02 3,6 1,6 2,0 0,0032 13,3
Silniki o innych mocach oraz innych predko$ciach obrotowych Motors with other outputs and speeds - on request.

wykonujemy na zyczenie.

Wymiary montazowo-gabrytowe silnikéw dwubiegowych Dimensions of multispeed motors are the same as in standard motors.
identyczne z wymiarami odpowiednich silnikéw standardowych.

* Silniki wielobiegowe o zmiennym momencie obrotowym. * Variable torque multispeed motors.

Moc tych silnikéw rosnie do kwadratu wzrostu predkoS$ci obrotowej, These motors have power ratings that vary as the square of the
podczas gdy moment zmienia sig liniowo wraz z predko$cig. speed, while torque varies directly with the speed.

Silniki te znajdujg zastosowanie w urzgdzeniach o charakterystyce Variable torque motors are typically used on applications such
wentylatorowej, takich jak wentylatory osiowe i pompy ods$rodkowe. as fan, blowers and centrifugal pumps.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian danych zawartych As part of our development program, we reserve the right
w karcie katalogowej wynikajgcych z ciggtego doskonalenia wyrobu. to alter or amend any of the specifications without giving prior notice.
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