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MASZYNY ELEKTRYCZNE
CELMA SA

Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego
wielko ści mechanicznej 160 ÷÷÷÷ 315

Typu: EcS(K,L)g-EP, EcS(K,L)gb-EP, cS(K,L)gb-EP

  ISO 9001: 2000    ISO 14001

Przystosowanie do pracy

W pomieszczeniach i przestrzeniach w których mog ą powstawa ć mieszaniny wybuchowe palnych gazów i par cieczy z powietrzem
zaliczane do grupy II, klas temperatury T1 ÷÷÷÷ T5

W strefach zagro Ŝenia wybuchem oznaczanych jako 1 oraz 2

Charakterystyka wykonania Wykonanie na Ŝyczenie

Praca ci ągła S1 Napięcie zasilania do 800V

Napięcie znamionowe  400 V lub 380V Częstotliwo ść zasilania 60 Hz

Częstotliwo ść zasilania 50 Hz Stopie ń ochrony IP56

Klasa izolacji F Klasa izolacji H

Stopie ń ochrony IP 55 1) Skrzynka z osłon ą ognioszczeln ą

Temperatura otoczenia od -20 OC do +40 OC (klasa T5) Dla temperatury do +60 OC (klasa T4)

Skrzynka zaciskowa budowy wzmocnionej Z zabezpieczeniem termicznym uzwojenia

Skrzynka zaciskowa z jednym  wpustem kablowym Z zabezpieczeniem termicznym w tarczach ło Ŝyskowych

Wpust i zaciski dostosowane do przewodów o Ŝyłach miedzianych Z elementami grzejnymi w uzwojeniu

Trzy zaciski pr ądowe dla rozruchu bezpo średniego Skrzynka zaciskowa z dwoma  wpustami kablowymi
Zgodno ść z wymaganiami norm PN-EN 60034-1,
PN-EN 60079-0, PN-EN 60079-1, PN-EN 60079-7

Przystosowane do zasilania z przetwornic cz ęstotliwo ści
(silniki oznaczone dodatkowo liter ą „f” np. cSgb180M2-EP-f)

Urządzenie kategorii 2G wg Dyrektywy 94/9/WE (ATEX) Sześć zacisków pr ądowych dla rozruchu Y/ ∆∆∆∆

Z uszczelk ą gumow ą (wpustu kablowego) o innej średnicy
1) IP54 dla wielkości mechanicznej 160 i180 Z wpustem kablowym na przewód ekranowany

Wykonanie na niskie temperatury (poni Ŝej –20ºC) ...-ELT

Z certyfikatem GOST-R

Inne wykonanie zgodnie z Ŝyczeniami Klienta
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Parametry eksploatacyjne   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
Dane przy obci ąŜeniu znamionowym Krotno ści Moc  

znamionowa  
Prędko ść 

znamionowa  Sprawno ść Współczynnik 
mocy Prąd Moment Momentu 

rozruchowego  
Momentu 

maksymalnego  
Prądu 

rozruchowego  

Moment 
bezwład.  

Masa 
IM B3 

PN nN ηηηηN cos φ IN TN TL/TN Tb/TN IL/IN J M 
Wielko ść 

mechaniczna  

[kW] [HP] [min -1] [%] [-] [A] 400V [Nm] [-] [-] [-] [kgm 2] [kg] 

2p=2 3000 obr/min 
160M2A 11 15 2925 88,5 0,89 20,2 36 2,1 2,5 5,7 0,04 150 

160M2B 15 20 2920 89,5 0,91 26,6 49 2,1 2,2 6,0 0,05 158 

160L2 18,5 25 2925 91,3 0,90 32,5 60 2,4 2,8 6,5 0,06 176 

180M2 22 30 2945 91,5 0,89 39 71 2,7 2,6 6,8 0,07 210 

200L2A 30 40 2960 92,9 0,89 52 97 1,9 2,3 6,0 0,15 285 

200L2B 37 50 2960 93,7 0,89 64 119 2,2 2,5 6,7 0,18 315 

225M2 45 60 2968 94,5 0,89 77 145 2,4 2,5 7,0 0,26 375 

250M2 55 75 2970 93,5 0,90 94 177 2,0 2,0 6,9 0,36 434 

280S2 75 100 2977 94,0 0,90 128 241 2,1 3,3 7,5 0,76 580 

280M2 90 125 2970 94,7 0,91 151 289 2,0 3,2 7,0 0,87 620 

315S2 110 150 2977 95,4 0,92 181 353 1,8 2,6 8,0 0,91 755 

315M2A 132 180 2975 95,0 0,91 220 424 2,1 2,8 8,5 0,98 795 

315M2B 160 220 2975 95,9 0,91 265 514 1,9 2,7 7,9 1,20 855 

2p=4 1500 obr/min 
160M4 11 15 1463 89,5 0,84 21,1 72 2,5 2,9 7,5 0,06 150 

160L4 15 20 1460 89,8 0,86 28 98 2,5 3,2 7,9 0,08 172 

180M4 18,5 25 1465 90,8 0,90 32,5 121 2,3 2,9 6,9 0,11 205 

180L4 22 30 1465 91,5 0,90 38,6 143 2,5 2,9 7,2 0,13 225 

200L4 30 40 1472 92,5 0,88 53 195 2,9 2,5 7,1 0,31 310 

225S4 37 50 1475 92,6 0,88 66 240 2,1 2,2 6,3 0,44 350 

225M4 45 60 1480 94,0 0,88 79 290 2,4 2,3 7,0 0,53 390 

250M4 55 75 1483 93,5 0,91 93 354 2,4 2,6 7,3 0,79 465 

280S4 75 100 1485 94,2 0,90 128 482 2,5 2,5 7,3 1,37 630 

280M4 90 125 1485 94,8 0,91 151 579 2,6 2,6 7,3 1,63 670 

315S4 110 150 1480 94,2 0,92 183 710 2,3 2,2 6,9 1,67 785 

315M4A 132 180 1487 94,9 0,90 223 848 2,3 2,5 7,6 1,84 825 

315M4B 160 220 1483 95,6 0,91 281 1030 1,9 2,7 6,7 2,27 865 

2p=6 1000 obr/min 
160M6 7,5 10 962 87,5 0,81 15,3 74 2,2 3,0 6,4 0,07 146 

160L6 11 15 960 88,2 0,82 22 109 2,2 2,8 6,7 0,10 173 

180L6 15 20 973 89,0 0,85 28,6 147 2,4 2,4 5,6 0,19 210 

200L6A 18,5 25 980 90,5 0,86 34,5 180 2,5 2,4 6,8 0,41 290 

200L6B 22 30 981 90,5 0,88 40 214 2,4 2,2 6,9 0,47 305 

225M6 30 40 982 91,9 0,88 54 292 2,1 2,2 6,3 0,76 365 

250M6 37 50 985 92,5 0,89 65 359 2,6 2,3 6,8 1,23 458 

280S6 45 60 985 93,0 0,87 80 436 2,0 2,3 6,5 1,35 555 

280M6 55 75 985 93,5 0,89 95 533 2,2 2,2 6,2 1,61 600 

315S6 75 100 985 93,5 0,89 130 727 2,3 2,2 6,6 2,16 785 

315M6A 90 125 984 93,7 0,88 158 873 2,5 2,0 6,8 2,29 815 

315M6B 110 150 985 94,2 0,89 189 1066 2,3 2,1 7,2 2,86 900 

2p=8 750 obr/min 
160M8A 4 5,5 710 81,0 0,75 9,5 54 2,1 2,7 5,1 0,06 132 

160M8B 5,5 7,5 705 82,5 0,75 12,8 74,5 2,5 3,1 5,5 0,08 142 

160L8 7,5 10 708 83,5 0,78 16,6 101 2,7 3,0 5,7 0,10 162 

180L8 11 15 730 88,5 0,76 23,6 144 1,9 2,5 5,5 0,19 208 

200L8 15 20 733 89,5 0,83 29,1 195 2,2 2,1 5,5 0,45 290 

225S8 18,5 25 735 89,5 0,81 37 240 2,0 2,0 5,6 0,58 320 

225M8 22 30 735 90,4 0,80 44 286 2,0 1,8 5,2 0,68 350 

250M8 30 40 738 91,5 0,84 56 388 2,5 2,1 6,3 1,27 455 

280S8 37 50 737 92,8 0,83 69 479 2,0 1,8 5,3 1,47 575 

280M8 45 60 737 92,5 0,84 84 583 2,1 2,0 5,4 1,80 635 

315S8 55 75 735 92,7 0,81 106 715 2,0 1,9 5,3 2,16 785 

315M8A 75 100 737 93,2 0,82 142 972 2,5 1,9 6,2 2,29 810 

315M8B 90 125 737 93,2 0,82 170 1166 2,4 1,9 6,5 2,86 890 
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Wymiary monta Ŝowe [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Wymiary gabarytowe [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ŁoŜyska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wolny koniec wału Kołnierz 

S Wielko ść 
mechaniczna A B C DM 

Dm6 E F h9 GA 
H -0,5 HA K wg PN 

IEC  
72-1 

LA M±0,4 N j6 P 
∅∅∅∅ Liczba  

T 

160 M 254 210 108 M16 42k6 110 12 45 160 22 15 FF300 17 300 250 350 18 4 5 
160 L 254 254 108 M16 42k6 110 12 45 160 22 15 FF300 17 300 250 350 18 4 5 
180 M 279 241 121 M16 48k6 110 14 51,5 180 22 15 FF300 18 300 250 350 18 4 5 
180 L 279 279 121 M16 48k6 110 14 51,5 180 22 15 FF300 18 300 250 350 18 4 5 
200L   318 305 133 M20 55 110 16 59 200 32 19 FF350  21 350 300  400 18 4 5 
225S   356 286 149 M20 60 140 18 64 225 34 19 FF400  22  400 350  450 18 8 5 

225M2  356 311 149 M20 55 110 16 59 225 34 19 FF400  22  400 350  450 18 8 5 
225M4-8 356 311 149 M20 60 140 18 64 225 34 19 FF400  22  400 350  450 18 8 5 
250M2  406 349 168 M20 60 140 18 64 250 37 24 FF500  24  500 450  550 18 8 5 

250M4-8 406 349 168 M20 65 140 18 69 250 37 24 FF500  24  500 450  550 18 8 5 
280S2  457 368 190 M20 65 140 18 69 280-1 40 24 FF500  25  500 450  550 18 8 5 

280S4-8  457 368 190 M20 75 140 20 79,5 280-1 40 24 FF500  25  500 450  550 18 8 5 
280M2  457 419 190 M20 65 140 18 69 280-1 40 24 FF500  25  500 450  550 18 8 5 
280M4 457 419 190 M20 75 140 20 79,5 280-1 40 24 FF500  25  500 450  550 18 8 5 
315S2  508 406 216 M20 65 140 18 69 315-1 46 28 FF600 26 600 550js6 660 22 8 6 

315S4-8 508 406 216 M20 80 170 22 85 315-1 46 28 FF600 26 600 550js6 660 22 8 6 
315M2  508 457 216 M20 65 140 18 69 315-1 46 28 FF600 26 600 550js6 660 22 8 6 

315M4-8 508 457 216 M20 80 170 22 85 315-1 46 28 FF600 26 600 550js6 660 22 8 6 

 

 

dzas Wielko ść  
mechaniczna AA AB AC AD AD1 BA1 BA2 BB BC±3 BL HD HD1 L LB 

min max 

160 M 60 300 360 185 315 60 60 256 23 60 475 440 670 610 20 25 
160 L 60 300 360 185 315 60 60 300 23 60 475 440 710 650 20 25 
180 M 65 330 400 185 335 65 105 330 27 65 515 480 765 715 26 31 
180 L 65 330 400 185 335 65 105 330 27 65 515 480 765 715 26 31 

200L2-8 80 400 465 190 400 105 105 388 44 70 600 560 810 770 32 37 
225S4-6 85 445 510 190 420 115 120 385 47 75 645 610 860 795 32 37 
225M2 85 445 510 190 420 115 120 385 47 75 645 610 830 795 32 37 

225M4-8 85 445 510 190 420 115 120 385 47 75 645 610 860 795 32 37 
250M2 95 495 550 190 440 120 120 445 57 85 690 670 915 850 38 43 

250M4-8 95 495 550 190 440 120 120 445 57 85 690 670 915 850 38 43 
280S2 100 560 620 190 485 140 170 500 51 85 765 770 1060 995 44 49 

280S4-8 100 560 620 190 485 140 170 500 51 85 765 770 1060 995 44 49 
280M2 100 560 620 190 485 140 170 500 51 85 765 770 1060 995 44 49 

280M4-8 100 560 620 190 485 140 170 500 51 85 765 770 1060 995 44 49 
315S2 105 610 625 190 500 140 185 550 45 130 815 770 1210 1150 52 55 

315S4-8 105 610 625 190 500 140 185 550 45 130 815 770 1240 1150 52 55 
315M2 105 610 625 190 500 140 185 550 45 130 815 770 1210 1150 52 55 

315M4-8 105 610 625 190 500 140 185 550 45 130 815 770 1240 1150 52 55 
 

 
Prędkość oobrotowa [obr/min] 

3000 1500 1000 750 
Wielko ść 

mechaniczna 
D1 ND2 N ND N ND N ND 

160 6309 2ZC3 6309 2ZC3 6309 2ZC3 6309 2ZC3 

180 6311 2ZC3 6311 2ZC3 6311 2ZC3 6311 2ZC3 

200 NU 312 6312 C3 NU 312 6312 C3 NU 312 6312 C3 NU 312 6312 C3 

225 NU 313 6313 C3 NU 313 6313 C3 NU 313 6313 C3 NU 313 6313 C3 

250 NU 315 6315 C3 NU 315 6315 C3 NU 315 6315 C3 NU 315 6315 C3 

280 NU 315 6315 C3 NU 317 6317 C3 NU 317 6317 C3 NU 317 6317 C3 

315 NU 315 6315 C3 NU 318 6318 C3 NU 318 6318 C3 NU 318 6318 C3 

 
 1) Strona napędowa 
 2) Strona przeciwnapędowa 
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Szkice wymiarowe 

 
(E)cSg(b) 160, 180-EP 

IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM  1061, IM  1071 

(E)cSg(b) 200 ÷÷÷÷ 315-EP 

IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071 

  

(E)cSLg(b) 160, 180-EP 

IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 2051, IM 2061, IM 2071 

(E)cSLg(b) 200 ÷÷÷÷ 315-EP 

IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 2051, IM 2061, IM 2071 

  

(E)cSKg(b) 160, 180-EP 

IM 3001, IM 3011, IM 3031 

(E)cSKg(b) 200 ÷÷÷÷ 315-EP 

 200-280:  IM 4001, IM 4011, IM 4031 
 315:  IM 3001, IM 3011, IM 3031 
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Oznaczenia typu oferowanych silników  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Praca z przetwornic ą częstotliwo ści  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Poziom hałasu [dB(A)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wielko ść mechaniczna i odpowiadaj ąca jej cecha wybuchowo ści 

Silniki z osłon ą ognioszczeln ą i skrzynk ą budowy wzmocnionej Exe Typ  
silnika  160 180 200 225 250 280 315 

EcS/L,K/g-EP - II 2G Exde  
IIC T5 

II 2G Exde  
IIC T5 

- - 
- - 

EcS/L,K/gb-EP II 2G Exde  
IIB T5 

- - II 2G Exde  
IIB+H2 T5 

II 2G Exde  
IIB+H2 T5 

II 2G Exde  
IIB+H2 T5 

II 2G Exde  
IIB T5 

 Silnik i skrzynka z osłon ą ognioszczeln ą Exd IIB – wykonanie na Ŝyczenie  

cS/L,K/gb-EP II 2G Exd  
IIB T5 

II 2G Exd  
IIB T5 

II 2G Exd  
IIB T5 

II 2G Exd  
IIB T5 

II 2G Exd  
IIB T5 

II 2G Exd  
IIB T5 

II 2G Exd  
IIB T5 

 

 

 

Zakres regulacji pr ędko ści obrotowej 
dla obci ąŜenia 

stałym 
momentem 

wentylatorem, 
pomp ą 

Wielko ść 
mechaniczna  

Klasa 
temperaturowa 

nN prędkość znamionowa 

160 ÷÷÷÷ 280 T5 0,3 nN ÷ 1,2nN
1) 0 ÷ nN 

315 T5 0,8 nN ÷ 1,2nN
1) 0 ÷ nN 

160 ÷÷÷÷ 280 T4 0,2 nN ÷ 1,2nN
1) 0 ÷ nN 

315 T4 0,7 nN ÷ 1,2nN
1) 0 ÷ nN 

     1) nN ÷ 1,2nN – stała moc silnika     
     2) zg .z PKN-CLC/TS 60034-17 

Poziom mocy L WA / Poziom ci śnienia L pAf  

dla pr ędko ści obrotowych 
Wielko ść 

mechaniczna 
3000 1500 1000 750 

160 91/82 75/66 70/61 70/61 

180 91/82 78/69 75/66 72/63 

200 90/81 84/75 75/66 72/63 

225 91/82 85/76 82/73 82/73 

250 93/84 88/79 85/76 82/73 

280 95/86 89/80 88/79 82/73 

315 95/86 92/83 88/79 82/73 

 

 

Parametry przetwornicy cz ęstotliwo ści *) dla 
silników typu: 

 

EcS.g(b) 160,180-EP-f EcS.g(b) 200÷315-EP-f 

ULL 
2)< 0,8 kV ULL 

2)< 1,0 kV 
 

cS.g(b) 160,180-EP-f cS.g(b) 200÷315-EP-f 

ULL 
2)< 1,25 kV ULL 

2)< 1,6 kV 

 

       ULL – graniczny dopuszczalny skok napięcia  na zaciskach silnika (zawierający odbicie i tłumienie) 
          ta – czas narastania napięcia na zaciskach silnika  
    Minimalny czas narastania ta w zaleŜności od dopuszczalnego napięcia U LL 

ULL  [kV] 0,8 1,0 1,15 1,25 1,35 1,6 

ta  [µs] 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
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Producent zastrzega sobie mo Ŝliwo ść zmian danych zawartych 
w katalogu wynikaj ących z ci ągłego doskonalenia produktów 

43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19 
tel:   (+48 33) 851 91 00 
fax:  (+48 33) 852 27 76 
e-mail: celma@cantonigroup.com 
www.celma.pl 
 

 

Dopuszczalne obci ąŜenia czopu ko ńcowego wału (po stronie nap ędowej)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Siła osiowa Siła promieniowa 

Pionowa 
x=0 x=E 

Pozioma 
W dół W górę 

Masa wirnika Wielko ść 
mechaniczna 

[N] [N] [N] [N] [N] [kg] 
160M2A 2000 1500 1500 1300 1800 24 
160M2B 1900 1500 1500 1200 1800 27 
160M4 2500 2000 2100 1800 2400 29 
160M6 3000 2300 2400 2100 2700 30 

160M8A 3400 2700 2700 2500 3000 26 
160M8B 3300 2600 2700 2400 3000 30 
160L2 1900 1500 1400 1200 1800 31 
160L4 2400 1900 2100 1800 2500 35 
160L6 2800 2200 2400 2000 2800 39 
160L8 3200 2500 2700 2300 3100 37 
180M2 2600 2200 2100 1700 2500 37 
180M4 3400 2800 2900 2500 3400 45 
180L4 3300 2700 2800 2400 3400 50 
180L6 3800 3200 3300 2800 3900 55 
180L8 4300 3500 3600 3100 4200 55 

200L2A 8500 6900 2100 1600 2600 50 
200L2B 8300 6800 2000 1500 2700 56 
200L4 10300 8400 2600 2000 3400 70 

200L6A 11700 9600 3300 2700 4200 77 
200L6B 11600 9500 3300 2600 4200 84 
200L8 12800 10500 3700 3000 4600 81 
225S4 12600 9900 2900 2200 3700 75 
225S8 15700 12300 4100 3400 5000 81 
225M2 10100 8300 2200 1700 2900 62 
225M4 12400 9700 2800 2100 3800 87 
225M6 14000 11000 3300 2400 4400 98 
225M8 15500 12200 4100 3200 5100 94 
250M2 13700 10900 2800 2100 3700 81 
250M4 16700 13300 3500 2600 4700 108 
250M6 18800 15000 4000 2800 5600 141 
250M8 20600 16400 4900 3700 6500 141 
280S2 13800 11400 2800 1800 4200 119 
280S4 20900 17300 4100 2800 5900 158 
280S6 24100 20000 4900 3600 6500 146 
280S8 26300 21800 6000 4600 7800 156 
280M2 13600 11300 2800 1700 4200 129 
280M4 20700 17100 4100 2500 6100 176 
280M6 23900 19800 4800 3400 6700 164 
280 M8 25900 21500 5300 3700 7300 182 
315S2 13600 11700 2900 1500 4700 160 
315S4 22500 18800 4600 2800 6900 205 
315S6 25500 21300 5300 3200 8000 237 
315S8 28100 23400 6600 4500 9300 237 

315M2A 13500 11600 2800 1300 4700 170 
315M2B 13400 11500 2700 1100 4800 186 
315M4A 22400 18600 4600 2500 7100 227 
315M4B 22200 18500 4400 2300 7200 245 
315M6A 25400 21100 5300 3000 8100 253 
315M6B 25100 20900 5000 2500 8300 289 
315M8A 27900 23300 5900 3600 8700 253 
315M8B 27700 23000 5600 3100 8900 289 

 
1. Dopuszczalna siła promieniowa jest liniową funkcją X w zakresie od X=0 do X=E. 
2. Lh – zakładana trwałóść łoŜysk 
3. Dla twałości łoŜysk Lh = 40 000h wartości dopuszczalnych obciąŜeń naleŜy zmniejszyć o 20% 

 
 


