
Trójfazowe 
silniki klatkowe 

przeciwwybuchowe 
z osłoną ognioszczelną 

do przenośników taśmowych
 STG

KATALOG PRODUKTÓW



Charakterystyka wykonania

Praca ci¹g³a S1 oraz S4 60% 40c/h, J = 4.8 [kgm ], J = 4.8 [kgm ]

Napiêcie znamionowe 1000 V (do bezpoœredniego w³¹czenia)

Czêstotliwoœæ zasilania 50 Hz

Klasa izolacji H

Stopieñ ochrony IP 66

Temperatura otoczenia 20°C ÷ +40°C

M ext

2 2

Skrzynka zaciskowa z dwoma wpustami kablowymi na przewód o
œrednicy zewnêtrznej 56 ÷ 61 mm oraz 20 ÷ 25 mm wyposa¿ona w:

• 3 zaciski pr¹dowe, 12 zacisków pomocniczych,

• 2 zaciski dla przewodu ochronnego,

• cz³on koñcowy CK1 do kontroli ci¹g³oœci przewodu ochronnego,

• zaœlepkê ognioszczeln¹ pod dodatkowy wpust kablow

Zabezpieczenia termiczne uzwojenia i ³o¿ysk - czujniki bimetalowe

Elementy termometryczne Pt100 w uzwojeniu i tarczach ³o¿yskowych

Forma wykonania IM 1001

Wpust i zaciski dostosowane do przewodów oponowych o ¿y³ach
miedzianych

Zgodnoœæ z wymaganiami norm:

EN 60034-1, EN 60079-0 i EN 60079-1 dla grupy I
PN-G-38010:1997 (dla wykonañ na napiêcie do 1000V)

Urz¹dzenie kategorii M2 wg Dyrektywy 94/9/WE (ATEX)

Wykonanie na ¿yczenie

Napiêcie zasilania do 1140V, 50Hz

Czêstotliwoœæ zasilania 60 Hz

Cz³on koñcowy CK2
(dioda i rezystor po³¹czone szeregowo)

Zabezpieczenia termiczne uzwojenia i ³o¿ysk - czujniki
termistorowe PTC

Uszczelki gumowe wpustu kablowego o innej œrednicy
wewnêtrznej

Inne wykonanie zgodnie z ¿yczeniami Klienta

ISO 9001: 2000 ISO 14001

MASZYNY ELEKTRYCZNE
CELMA SA

C-128/1/08/07

Zastosowanie

Silniki przeznaczone do napêdu maszyn górniczych m.in. przenoœników taœmowych, strugów

Do pracy w kopalniach zagro¿onych wybuchem metanu i py³u wêglowego

Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe

przeciwwybuchowe z os³on¹ ognioszczeln¹

Typu: ST(K,L)G 355

I M2 Exd I



mechaniczne

Parametry eksploatacyjne
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elektryczne

Dane przy obci¹¿eniu znamionowym
Moc

znamionowa
Prêdkoœæ

znamionowa Sprawnoœæ
Wspó³czynnik

mocy
Pr¹dWielkoœæ

mechaniczna

PN nN �N IN

[kW] [HP] [min
-1
] [%] [-] [A]1000V [A]1140V

ST(K,L)G 355M4 250 335 1484 95,3 0,92 165,0 144,0

cos ö

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian danych zawartych
w katalogu wynikaj¹cych z ci¹g³ego doskonalenia produktów

Moment
znamionowy

Krotnoœci
Moment

bezw³adnoœci
Masa £o¿yska

Wielkoœæ
mechaniczna

TN
Momentu

maksymalnego
Pr¹du

rozruchowego
J M Strona D Strona ND

Nm TL/TN Tb/TN IL/IN [kgm
2
] kg - -

ST(K,L)G 355M4 1609 2,2 2,4 6,4 4,8 1990 6322 C3 6320 C3

Momentu
rozruchowego


