
Trójfazowe
 silniki klatkowe 

jednobiegowe 
do dźwigów osobowych 

i osobowo-towarowy 
z hamulcem prądu zmiennego

KATALOG PRODUKTÓW
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TELEFON: [48] [33] 827-20-00 ÷ 04 

FAX: [48] [33] 827-20-97 ÷ 99 
e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl 

http://www.indukta.com.pl 
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKA 
 

Typ silnika - SODg 132L-4-GY 

Rodzaj pracy - S4-25% 
120c/h FI 2 

 Moc Pn
 

[kW] 9,0 
 Pr�dko�� obrotowa nn

 [obr/min] 1450 
 Pr�d In  

 
380V [A] 21,0 

Wielko�ci  przy
 

400V [A] 20,0 

znamionowe nap. znam
 

500V [A] 16,0 

 Sprawno�� ηηηηn [%] 84,6 
 Współ. mocy  

cos ϕϕϕϕn - 0,77 

 
Wielko�ci  

Moment rozruchowy 
Mr/Mn 

- 2,8 

rozruchowe Pr�d rozruchowy Ir/In - 6,6 
 Moment maksymalny mmaxn - 3,3 

 Monent bezwładno�ci J [kgm2] 0,0504 

Typ hamulca - HZYg 132 
Moment hamuj�cy hamulca [Nm] 100 
Czas zadziałania hamulca [s] 0,03 

Czas odhamowania hamulca [s] 0,015 
Masa IM B3  [kg] 109 

Pr�d znam. 380 [A] 2,0 
hamulca przy 400 [A] 1,6 

napi�ciu 500 [A] 1,5 
 
FI 2 - oznacza, �e moment bezwładno�ci silnika i moment bezwławno�ci urz�dzenia obci��aj�cego zredukowany do wału silnika 
          s� takie same. 

 
Zastosowanie. 
Silnik samochamowny d�wignicowy typu SODg 132L-4-GY przeznaczony jest głównie do napedu 
kabin d�wigów elektrycznych. Mo�e byc te� stosowany do nap�du urz�dze�, które musza by� 
unieruchomione w okre�lonym poło�eniu lub czasie, a� do chwili ponownego uruchomienia. 
 

Charakterystyka wykonania: 
� moce znamionowe podane s� dla pracy S4-25% 120c/h FI 2, 
� napi�cie znamionowe 380, 400 lub 500 [V], 
� cz�stotliwo�� napi�cia zasilania 50 lub 60 [Hz], 
� temperatura otoczenia od -15 do +40[°C], 
� wysoko�� instalowania do 1000 [m] n.p.m., 
� izolacja klasy F, 
� stopie� ochrony IP 55, 
� hamulec pr�du zmiennego podł�czony do tabliczki zaciskowej silnika, 
� silnik posiada d�wigni� do r�cznego luzowania hamulca, za pomoc� której mozliwe jest 

zwolnienie hamulca bez uruchomienia silnika. 
 

Wykonania na �yczenia: 
���� z termistorowymi czujnikami temperatury w czołach uzwojenia, 
���� przystosowane do pracy w klimacie tropikalnym  TH, TA lub MT (w wykonaniu TA lub MT ze 

wzgl�du na podwy�szone temperatury otoczenia obowi�zuje obni�ka mocy znamionowej), 
���� z niezale�nym zasilaniem hamulca, 
���� fabryka wykonuje równie� silniki ró�ni�ce si� od wykonania podstawowego po uprzednim 

uzgodnieniu szczegółów konstrukcyjnych i terminów dostaw. 
 

Sposób zamawiania: 
� W zamówieniu nale�y poda� pełne okre�lenie typu silnika, moc, pr�dko�� obrotow�, napi�cie 

zasilaj�ce, układ poł�cze�, cz�stotliwo��, form� wykonania, napi�cie zasilania hamulca w 
przypadku zasilania niezale�nego, oraz inne szczegóły niekatalogowego lub specjalnego 
wykonania. 
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Wymiary monta�owe silnika na łapach 
 

Typ A B C D E F GA H K 
Type [mm] 

SODg 132L-4-GY 216 178 89 38k6 80 10h9 41 132 12 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wymiary gabarytowe silnika na łapach 
 
 

Typ AA AB AC BB BL d HA HC HD L q Md Ło�ysko nr 
Type [mm]  Bearing No 

SODg 132L-4-GY 56 260 274 212 40 M12 16 270 315 700 284 M 25 x 1,5 6308 2Z 
 
 
 

Formy wykonania: 
� IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071 - wg IEC 34-7, PN-EN 60034-7 
� IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6 - wg IEC 34-7, PN-EN 60034-7 
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Wymiary monta�owe silnika kołnierzowych 

 
 
 

Typ D E F GA M N P S T 
Type [mm] 

SODKg 132L-4-GY 38k6 80 10h9 41 265 230j6 300 15 4 
 
 
 

 
 
 
 

Wymiary gabarytowe silnika kołnierzowych 
 
 
 

Typ AC BL d HB HC L LA q Md Ło�ysko nr 
Type [mm]  Bearing No 

SODKg 132L-4-GY 274 40 M12 183 270 700 12 284 M 25 x 1,5 6308 2Z 
 
 
 

Formy wykonania: 
���� IM 3001, IM 3011, IM 3031 - wg IEC 34-7, PN-EN 60034-7 
���� IM B5, IM V1, IM V3 - wg IEC 34-7, PN-EN 60034-7 
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Wymiary monta�owe silnika kołnierzowych na łapach 

 
 
 

Typ A B C D E F GA H K M N P S T 
Type [mm] 

SODLg 132L-4-GY 216 178 89 38k6 80 10h9 41 132 12 265 230j6 300 15 4 
 
 
 

 
 
 
 

Wymiary gabarytowe silnika kołnierzowych na łapach 
 
 
 

Typ AA AB AC BB BL d HA HC HD L LA q Md Ło�ysko nr 
Type [mm]  Bearing No 

SODLg 132L-4-GY 56 260 274 182 40 M12 16 270 315 700 12 284 M 25 x 1,5 6308 2Z 
 
 
 

Formy wykonania: 
� IM 2001, IM 2011, IM 2031 - wg IEC 34-7, PN-EN 60034-7 
� IM B35, IM V15, IM V36 - wg IEC 34-7, PN-EN 60034-7 

 
 


